
 Especificaciones 
Técnicas

Configuraciones

Descarga trasera

Descarga lateral

Con grúa

Motor
Tipo Cummins QSB 6.7 diesel
Aspiración Turbocharged and

aftercooled
No. de cilindros 6

Cilindrada 408 in³ / 6.7 l 

Potencia (ECE) 180 kW / 244 hp

Torque máx. 697 lb‐ft (945 Nm) at 
1,500 rpm

Tanque de comb. 57 gal / 215 l 

Caract. de Manejo
Vel. Baja
Vel. Alta

3 mph / 5 kmh
8.7 mph / 14 kmh

Prof. de vadeo 42" / 1060 mm 

Radio de giro 0 °

Presión de 
suelo

  vacío 
cargado

4.83 psi / 0.34 kg / cm²
6.54 psi / 0.46 kg / cm²

Cabina

ROPS / FOPS

Cabina de confort ergonómico

Aire acondicionado y control de clima 

Asiento del conductor con suspensión

Cámara de retroceso

 Electrónicos
Voltaje 24 V

Alternador 100 A

Baterías 2 x 12 v Ah 143

 Transmisión

Hidrostática Bombas de pistones axiales de
cilindrada variable (2 x 26 cm3)

Tracción final  Planetaria con 
freno multidisco

Volante  Volante
Joystick (opcional)

Dimensiones

Largo total 230" / 5,830 mm

Ancho total 117" / 2,960 mm

Altura de despeje 131" / 3,330 mm

Piso de despeje 24" / 610 mm

Altura de transporte 122" / 3,100 mm

Altura de tolva 78" / 1,970 mm

Altura de descarga 30" / 770 mm

 Orugas
Tipo Goma (sinfín)

Ancho 29.5" / 750 mm

 Pesos
Peso tara 31,350 lbs  

 14,250 kg

Carga Máx. 24,200 lbs 
11,000 kg

Carga de tolva 22,000 lbs  
10,000 kg

Capacidad de tolva (a tope) 8.5 yd³ / 6.5 m³

Capacidad de tolva (nivel) 528 gal / 2,000 l

 Chasis

Tipo Marco de acero de alta resistencia
Suspensión Tipo banda de rodamiento

Ruedas  Bojies de acero 

(16)Tensionador de oruga        Cil. Engrasado    

                                        asistido por muelles

Sistema central de engrasado (bomba 24 V)

Hidráulicos auxiliares 
Bomba de trabajo Tipo engranaje 2.0 in³ / 33 cm³
Capacidad de flujo 19 gpm / 73 l / min

Control Joystick

Tanque hidráulico 47 gal / 180 l




